Raum-Klemmsystem aus Metall Seite: 05-30

Bandraster-Klemmsystem / Typ: BK180

Das System:
Das Bandraster-Klemmsystem BK180 wird scharfkantig (nur Kantradius vorhanden) und mit

Pressfuge (ohne Fugenbildung) verlegt. Die Konstruktion entspricht der Raum-Klemmsystem-
Decke KB180.

Abhangesystem:

Die Klemm-Langfeldplatten im System KR180 sind Elemente eines kompletten Deckensystems
mit verdeckter Abhangung. Die Kassetten sind abklappbar um den Zugang 2zum
Deckenhohlraum zu sichern.

Akustik:
Die Langfeldplatten koénnen in ungelocht und in gelochter Ausfuhrung mit schwarzem
hinterlegten Akustik-Vlies geliefert werden.

Material + Oberflache:

Die Langfeldplatten werden aus verzinkten Stahlblech nach statischen Erfordernissen gefertigt
und einer nachtraglichen Pulverbeschichtung im Standardfarbton ahnlich 9003 oder ahnlich
9010 unterzogen. Die meisten Sonderfarben in RAL-Ténen sind oft auf Anfrage mdglich.
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Raum-Klemmsystem aus Metall Seite: 05-31

Bandraster-Klemmsystem / Typ: BK180

Parallelbandraster BK180-PB

Kreuzbandraster BK180-KB
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